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PROVINCIA DI LECCE
SETTORETECNICO, LAVORI PUBBLICI, SERVIZI MANUTENTIVI

Piazzacopita - “PIAZZA COPERTA - LEVERANO CENTRALE"” - PROGETTO DI COMMUNITY LIBRARY PER LEVERANO

LeveranoCentrale
Avviso Pubblico SMART-IN PUGLIA - Community Library, Biblioteca di Comunita:

Essenza di territorio, Innovazione, Comprensione nel Segno del Libro e della Conoscenza
POR PUglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.7
Lavori di adeguamento di parte del Centro Culturale Polivalente per la realizzazione della Logico 17

Em 441 Ix
APPARECCHIO LINEARE A LED PER

“Community Library” denominata: “PIAZZA COPERTA - LEVERANO CENTRALE" - Emin 238 Ix

L=1695mm 72W | Emin/Eav (Uo) 0.54 L
3000K Down

Emin/Emax (Ud) 0.40

50000 ore di vita del LED Posizione 075 m
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PIAZZACOPERTA

LeveranoCentrale
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Apparecchio lineare a LED per installazione
a sistema a plafone o a sospensione.

Corpo realizzato in estruso di alluminio
verniciato, disponibile in quattro diverse
lunghezze. Sistema rapido di fissaggio
dell'unita luminosa all’housing tramite
LED / 72W / DOWN OPAL magneti e completo di cavo anti caduta.
T LED Engine costituito da schede lineari Ra
e SITENI DI HSSAGGIO / MOUNTING SYSTEMS 84. Versione Tunable White su richiesta.

= Eoraline 10320Im INSTALLAZIONE A PLAFONE / CEILING INSTALLATION

TAVOLA OGGETTO DELLELABORATO SCALA

07 Progetto: impianto di illuninazione 1:100
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Disponibile ad emissione diretta o
diretta/indiretta in 3 varianti d’effetto:

w1
o = Luce diffusa: schermo opale Riflettore in

B : B . Efficacy 87Im/W alluminio satinato ad altissima riflettanza e
1593 max=250cd/ddm  Imax 2677cd schermo di chiusura in policarbonato
opalino. Luce controllata UGR<19 Sistema
ottico composto da riflettore in alluminio
satinato ad altissima riflettanza e schermo
PROGETTISTA R.U.P £t e e
microprismatica e ad un filtro diffondente.
/ Non disponibile nel modulo da
600mm.
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P 7028Im Kit di Installazion a plafone / Caling mounted Installation kit
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COLLABORAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Arch. Antonio Re

WASABI

GESTIONE DOCUMENTO

SOSPENSIONE DECORATIVA A
LED

DATA EMISSIONE 8 NOVEMBRE 2017

LED 13W 3000K
50000 ore L70 durata di vita del
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LIVELLO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVO

REVISIONE N.

RIFERIMENTO FILE
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Apparecchio a sospensione a LED con
emissione di luce diffusa. Dissipatore in
alluminio tornito e verniciato. Diffusore in
vetro opalino satinato. Modulo

LED 230V dimmerabile da 3000K.
Completo di cavo di sospensione e
alimentazione. Non necessita di driver.
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ELEGANT MATT NATURE BRILLANT ELEGANT BRILLANT

PLASTERWHTE  DEEP BLACK oone Rose ove o saspare.
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I'effetto luminoso™. TA R G E FI
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GLOBO LED
Sospensione

APPARECCHIO A SOSPENSIONE

E27 max 42W -
" |\ 3 ) 150
) ReF llluminamento [Ix]
b ‘J' ~ 4"
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Apparecchio a sospensione ad emissione
diffusa per lampade alogene e LED con
attacco E27 e per lampade fluo escenti

—ar—————
! 3 _ compatte. Montatura in metallo e diffuso
| | Fixture Power  100W e in vetro opale. Completo di cavo
Source Flux 1160im di sospensione in acciaio con regolazione
Fiiture Flux 66im a soff|9. Completo di cavo di
alimentazione lunghezza 2300mm
Ut Sy i e rosone..
|00 imaxS3cd/iim,  Imax 62cd
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Medium
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PROIETTORE PROFESSIONALE
i LED 33W
o 3000K H _
OTTICA:WFL 4, \\\
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50000 ore di vita del LED L70
ALIMENTAZIONE INTEGRATA
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LED. Corpo fiisioRe draIURIAT \ ANy iy, PRI TN
. Corpo in pressofusione d’alluminio Sty O ||\I|[” 1/////’ Ly KDY m\\\\“ N
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fissaggio in acciaio inox verniciato. Led ad N N \\\\\\ ’/k//’ - " ”/II” [N \\\\\\\\\\ \

alta emissione bianco caldo (3000K) o
bianco neutro (4000K) con Ra84.
Equipaggiato con lenti in metacrilato per N
la versione NSP, con ottiche ibride per le W

Wy, /7
s\ S
- W Wiy,
\“ymm 127473
N\
72

versioni SP e FL o ottiche di precisione a ,//// [N N —=<~=
sfaccettature convesse in  alluminio — =10 NN ST S
i 1) f it 1 7 1)) l//\\\\ﬁ\\\ NN AN
H(m) D(m)  Emax(lx) ——— = anodizzato  speculare per le versioni S i, NG 7 M NN ”/M;u“/\‘m\‘\&
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Fixture Power  37W 62° MWFL e WFL. Versione wall washer con \\%‘\s\\&“” [#32 Q\\\,\\\HN%IIL/’”//, N\ anggrs ”//////I”/” n “\‘\\\Q\\\\\\ N
S p— 120 4346 - riflettore in alluminio purissimo ad alta N SN i
2 240 1087 1908 efficienza luminosa. Staffa di fissaggio con ;, B N
Fixture Flux 3662Im 3 360 483 regolazione del puntamento. Rotazione di >, N NS = ;,‘ o R
Efficacy 9Im/W 4 480 272 +45° sul piano orizzontale e di +90°/-45° "0,,;;”/%})1\/‘\{‘\\ 2 /“\“‘;\:\\\\\5 ) RN \\\::\
Imax 436cd 5 599 174 sul  piano verticale. Completo di Ll i IS ey )\'\‘\Q\ W
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schede tecniche dei corpi illuminanti
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progetto: T A
Illuminazione

! d ' Em 86 Ix )
@ - i Emin 6,7 Ix

= Emin/Eav (Uo) 0.08
Emin/Emax (Ud) 0.05

/ Posizione 075m
_— T

30 50 75 100

scala 1:100

_ 20
studi illuminotecnici: I
pianta interna ed esterna, viste interne
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