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TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO _d| UNITARIO
misura

Nr. 1 Preparazione delle superfici e f.p.o. di rivestimento continuo polimerico cementizio tipo Ideal Work microtopping per superfici

orizzontali e verticali

euro (settantacinque/00) m2 75,00
Nr. 2 F.p.o. di struttura frangisole per esterni einfissi in alluminio: La struttura metallica, zincata e verniciata di qualsiasi colore a discrezione

dellaD.L., saracosi costituita da:

-copertura a“pale" orientabili tali da garantire!' ombreggiatura, queste infatti potranno ruotare da 0° a 90° fino a collimare tra esse

regolando quindi I’intensita luminosa e la tenuta all’ acqua, grazie al particolare profilo in alluminio estruso che garantisce resistenza

meccanica.

-Pilastri in tubolare 200x200 mm di adeguato spessore, grondain ferro perimetrale.

E' compreso nel prezzo qualsiasi altro accessorio o componente per dareil lavoro finito a perfetta regola d’ arte.

euro (quattrocentodieci/00) m2 410,00
Nr. 3 Sistema di rivestimento a controsoffitto per interni tipo Woodn Modulatus TH6050, compaosto da profili di dimensione nominale std

50x60x2000mm agganciato su orditura di supporto formata da profili in Fe360 zincato e verniciato; compreso di profilo di chiusura tral

le doghe THZ5004 dim 50x4x2000mm. || tutto in posa alternata

Non attaccabile datarli e parassiti; esente da fessurazioni e scheggiature.

euro (centoventisei/73) m2 126,73
Nr. 4 Fornitura e posa in opera di parquet laminato di tipo Parkover. il pavimento sara composto da doghe stratificate con supporto in fibra

legnosa in HDF con densita non inferiore a 860 kg\m3 stabilizzato, controbilanciato in carta Kraft impregnata di resine

melamminiche e superficie in melamminico con trattamento tipo 3D sincronizzato o woodline. 1l sistema di montaggio sara senza

colla, mediante

incastro di tipol ogia autobl occante

Le doghe avranno dimensioni pari a 1286 x 210 mm. Lo spessore sara pari a 12 mm.ll pavimento dovra essere in possesso di

certificazione CE, PLF, SGS dovra essere conforme ale normative Europee EN14041 e EN 13329 classificato reazione al fuoco

Cfls1 Dovra avere una classificazione non inferiore a E1 con emissione di formal deide non superiore a 8mg\100gr

Dovra essere in possesso della classificazione sanitaria, relativa d grado di emissione di sostanze volatili pari .o non inferiorea A+

Sicurezza antiscivolo DS

euro (trentasei/50) m2 36,50
Nr.5 Ripristino di intonaco civile. sia interno che esterno, nella perti ammalorate e interessate dalle demolizioni sia nelle parti interessate

dalla formazione di nuove tracce per |'adeguamento degli impianti tecnologoci esitenti. Il tutto a dare il lavoro finito e a perfetta regola

darte

euro (cinquecento/00) acorpo 500,00
Nr. 6 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante. Proiettore professionale LED 33 W 3000k Tipo DART medium Tragetti.Corpo in

pressofusione d’aluminio anodizzato e verniciato e staffa di fissaggio in acciaio inox verniciato. Led ad ata emissione bianco caldo

(3000K) o bianco neutro (4000K) con Ra34. Equipaggiato con lenti in metacrilato per la versione NSP, con otticheibride per le versioni

SPeFL oottiche di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare per le versioni MWFL e WFL. Versione wall

washer con riflettore in alluminio purissimo ad ata efficienza luminosa. Staffa di fissaggio con regolazione del puntamento. Rotazione

di £45° sul piano orizzontale e di +90°/-45° sul piano verticae. Completo di alimentazione e ettronica, dimmerabile DALI e 1/10. Pre-

cablato con 1,5m di cavo HO7RN-F (3x1,5mm?2).

eur o (cinquecentosessantadue/00) cadauno 562,00
Nr.7 Fornitura e posa in operadi corpo illuminante. Apparecchio lineare a LED a sospensione per illuminazione funzionale tipo LOGICO

Targetti. Apparecchio lineare a LED per installazione a sistema a plafone 0 a sospensione.

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato, disponibile in quattro diverse lunghezze. Sistema rapido di fissaggio dell’ unitd

luminosa al’ housing tramite magneti e completo di cavo anti caduta. LED Engine costituito da schede lineari Ra 84. Versione Tunable

White su richiesta

Disponibile ad emissione diretta o diretta/indirettain 3 varianti d effetto: Luce diffusa: schermo opale Riflettore in alluminio satinato ad

atissima riflettanza e schermo di chiusura in policarbonato opalino. Luce controllata UGR<19 Sistema ottico composto da riflettore in

aluminio satinato ad altissima riflettanza e schermo di chiusura realizzato in policarbonato trasparente accoppiato ad una lastra

microprismatica e ad un filtro diffondente.

euro (cinquecent osettantauno/00) cadauno 571,00
Nr.8 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante. Sospensione decorativa tipo Wasabi di Targetti. Apparecchio a sospensione a LED con

emissione di luce diffusa. Dissipatore in aluminio tornito e verniciato. Diffusore in vetro opalino satinato. Modulo LED 230V

dimmerabile da 3000K.Completo di cavo di sospensione e alimentazione.

euro (seicentodiciotto/00) cadauno 618,00
Nr.9 Fornitura e posa in opera di corpo illuminante. Sospensione decorativa tipo GLOBO targetti. Apparecchio a sospensione ad emissione

diffusa per lampade alogene e LED con attacco E27 e per lampade fluo escenti compatte. Montatura in metallo e diffuso e in vetro

opae. Completo di cavo

di sospensionein acciaio con regolazione a soffio. Completo di cavo di alimentazione lunghezza 2300mm

erosone.

euro (centonovanta/75) cadauno 190,75
Nr. 10 Caricatore USB (con 2 prese USB) con tensione 5 Vd.c. per ricarica rapida di un singolo dispositivo eettronico (cellulare, smartphone,

tablet e similari) fino a 2400 mA o ricarica contemporanea di due dispositivi fino a 1200mA - dimentazione 230 Va.c. - 2 moduli - 2

moduli - Bianco TIPO BTICINO N4285C2

euro (trentacinque/99) cadauno 35,99
Nr. 11 euro (zero/00) 0,00
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Nr. 12 Montaggio di nuove unitadi climatizzazione da inserire nella controsoffittatura previo smontaggio della tubazione esistente a parete.

euro (duecentocinquanta/00) cadauno 250,00
Nr. 13 Fornitura e posa in opera di intonaco antifiamma con resistenza al fuoco REI 120, dello spessore mm 30, a base di elementi di roccia
A.003.009.b |naturale espansa e legante, eseguito su superfici piane o curve, verticali ed orizzontali. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare

I'operafinita. a superficie rasata.

euro (venticinque/20) mq 25,20
Nr. 14 Fornitura e posa in opera di controsoffitti antincendio con orditura nascosta munita di certificazione REI 180 che garantisca una temp.
A.003.010 |max di 350°C sulle strutture distanti almeno 10mm dalla lana di roccia Il controsoffitto € costituito da lastre di calcio fibrosilicato ad

alte prestazioni in classe 0 con spessore idoneo alla certificazione richiesta, o in alternativa con pannelli in cartongesso. Le lastre

saranno fissate con viti autoperforanti a passo di 200 mm, ad una orditura di supporto in profili a C 18 x 48 x 18 posti ad interasse di

610 mm, sospesa con pendini in acciaio diam. 4 mm e ganci con molla di regolazione, soprai profili a C sara posato uno strato di lana

di roccia di densita 50K g/mc con spessore 40mm. Compreso certificazioni e posa fino a4 metri.

euro (cinquantadue/00) mq 52,00
Nr. 15 Trasporto con qualungue mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto,
E.001.031 |anche se bagnato, fino ad una distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, o spianamento e I eventuale configurazione del

material e scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica

euro (ventisei/00) mc 26,00
Nr. 16 Smaltimento di materiale da demalizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri,
E.001.033.a |tasse e contributi da conferire alla discarica autorizzata. L’ attestazione dello smaltimento dovra necessariamente essere attestata a mezzo

dell’apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La

consegna del modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterd evidenza oggettiva dello smaltimento avvenuto autorizzando |a

corresponsione degli oneri a seguire. 1l trasportatore € pienamente responsabil e della classificazione dichiarata. macerie edili pulite

euro (due/50) g.li 2,50
Nr. 17 Taglio e demalizione a sezione obbligata, secondo le linee prestabilite dalla D.L, di muratura di qualsiasi natura, forma e spessore,
E.002.007.a |eseguito a mano o con I'ausilio di qualsiasi mezzo, compreso le eventuali opere provvisionali, il carico e il trasporto nell’ambito del

cantiere, e quant’ altro occorre per dareil lavoro finito aregola d' arte. eseguito in muratura di tufo

euro (duecentosessantadue/00) mc 262,00
Nr. 18 Demolizione di parete divisoria internain fette di tufo, mattoni forati o pieni, etc., a quasiasi piano e per atezza finoa m 4.00, eseguita
E.002.008.b |amano /o con I'ausilio di piccoli utensili elettrici e meccanici, compreso intonaco, rivestimenti, tubazioni passanti e impianti eettrici.

Compresi indltre la cernita ed accatastamento dei materidi di risulta fino ad una distanza di metri 50 nell’ambito del cantiere e

quant’ altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfetta regola d’ arte. per uno spessore oltre cm 10 efinoacm 15

euro (diciotto/90) mq 18,90
Nr. 19 Rimozione di basolati, compreso il sottofondo di sabbia, ghiaia 0 malta cementizia. Compresi gli oneri per I’ accatastamento, il tiro in
E.002.030.a |basso, il trasporto fino a sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta

regola d’ arte. rimozione di basolati senza recupero

euro (ventisei/20) mq 26,20
Nr. 20 Rimozione di cordoni in pietra di Soleto, Trani, etc. di qualunque larghezza, compreso il taglio della vecchia malta, la pulizia,
E.002.032 |I'accatastamento dei cordoni utilizzabili ed il trasporto di materiale di risultafino al sitodi carico sui mezzi di trasporto.

euro (tredici/10) m 13,10
Nr. 21 Rimozione di battiscopa in ceramica, cotto, marmo, legno, compresa la rimozione della sottostante malta di all ettamento. Sono compresi
E.002.043.a |il calo aterradel materiale, I’ accatastamento nell’ambito del cantiere, la cernita e la pulizia del materiale che pud essere riutilizzato. E

inoltre compreso quant'altro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola d'arte. rimozione senza recupero

euro (tre/15) m 3,15
Nr. 22 Rimozione di rivestimenti in piastrelle maiolicate di qualsiasi dimensione, compresa la rimozione della sottostante malta o collante.
E.002.044.a |Eseguitaa qualsiasi piano, a mano €/o con I'ausilio di martello demolitore e ettro-pneumatico, ponendo attenzione e cura a non arrecare

danno alle strutture sottostanti. Inclusainoltre la cernita ed accatastamento del materiali rimossi, il tiro in basso, il carico ed il trasporto

nell’ambito del cantiere e quant’ altro occorre per dareil lavoro finito. rimozione senza recupero

euro (undici/50) mq 11,50
Nr. 23 Rimozione di tramezzature in legno, cartongesso o con strutturain legno e tamponatura in tela, incannucciato e gesso. Sono compresi:
E.002.048 |il calo aterradel materiale nell’ambito del cantiere, |’ accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso e quant’altro occorre per dare

il lavoro finito in opera a perfetta regola d' arte.

euro (otto/90) mq 8,90
Nr. 24 Demolizione di intonaco di quasiasi tipo e dello spessore medio di cm 2, posto in opera su murature interne a qualsiasi piano, eseguito
E.002.049.a |a mano e/o con 'ausilio di utensili eettrici e comungue senza danneggiare la muratura sottostante. Compreso |’ accatastamento dei

materiali rimossi, il tiro in basso, il trasporto fino al sito di carico per una distanza fino a m 50 e quant’ dtro occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfettaregola d' arte. rimozione di intonaco

euro (otto/40) mq 8,40

Nr. 25
E.002.057.b

Rimozione di infissi, lucernai, vetrate di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, controtelai, etc. anche se incompleti. Sono
compresi: la necessaria assistenza muraria, il calo a terra del materiale, la cernita e |’ accatastamento nell’ambito del cantiere del
materiale riutilizzabile o di risulta. E inoltre compreso quant’ altro occorre per dareil lavoro finito a perfetta regola d’ arte. rimozione di
infissi senza recupero con fatturazione minima di mq 1,00
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euro (ventisei/20) mq 26,20
Nr. 26 Rimozione di cristalli o vetri composti o di grosso spessore, completi di pezzi speciali, di qualsiasi dimensione e spessore e con
E.002.058.a |qualsiasi sviluppo, anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso I’ uso dei ponteggi di servizio fino a m 4,00 di altezza ed il

loro disarmo, le opere prowvisionali e di presidio, la cernita e I'accatastamento dei materiali rimossi, il tiro in basso, il carico e il

trasporto dei materiali nell’ambito del cantiere e quant’altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Con

fatturazione minima di mq 1,00. rimozione di vetri semplici

euro (dodici/60) mq 12,60
Nr. 27 Rimozione di reti di tubazioni di carico, scarico e terminali di impianti idrico-sanitario o termico (apparecchi sanitari e corpi radianti)
E.002.060.b |ricadenti all’interno del singolo ambiente. Eseguita a mano o con I'ausilio di attrezzatura idonea, compreso |o smontaggio delle

rubinetterie e dei sifoni di scarico, lademolizione di piccole parti in muratura, larimozione di grappe, zanche etasselli ad espansione, il

taglio di parti metalliche e la otturazione delle derivazioni con tappi filettati. Inclusa inoltre la cernita e I’ accatastamento dei materiali

rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quant’ altro occorre per dareil lavoro

finito in opera a perfettaregola d' arte. Valutata per pezzo sanitario. rimozione di soli apparecchi sanitari

euro (trentauno/50) cad 31,50
Nr. 28 idem c.s. ...rimozione di tubazioni e corpi radianti
E.002.060.c |euro (sessantactto/20) cad 68,20
Nr. 29 Rimozione di corpi illuminanti eseguita a mano o con |'ausilio di attrezzatura idonea, compresa la demolizione di piccole parti in
E.002.061 |muratura, larimozione di grappe, zanche e tasselli ad espansione, il taglio di parti metalliche e I’isolamento delle derivazioni elettriche,

se necessario. Incluso inoltre la cernita e |’ accatastamento dei materidi rimossi, il tiro in basso, il carico su automezzo el trasporto dei

materiali di risulta nell’ambito de cantiere, il ripristino delle eventuali parti murarie demolite e quantaltro occorre per dare il lavoro

finito in opera a perfettaregola d arte.

euro (quindici/75) cad 15,75
Nr. 30 Rimozione di rubinetterie, saracinesche, apparecchi di intercettazione vari di tipo civile, compreso opere murarie.
E.002.064 |euro (quattro/00) cad 4,00
Nr. 31 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non armate prodotto con un processo industrializzato. Classe di consistenza al
E.004.001.b |getto S3, Dmax aggregati 32 mm,; escluso ogni altro onere. classe di resistenza a compressione minima C12/15

euro (centoquindici/45) mc 115,45
Nr. 32 Fornitura e posa in opera di rete metallica el ettrosal data da utilizzare in opere con calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti del
E.004.037.a |D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e posta in opera. Compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le eventuali saldature per

giunzioni elo sfrido. diametri da’5 mm a 10 mm, classe tecnica B450A

euro (due/10) kg 2,10
Nr. 33 Fornitura e posain opera di pareti in pannelli di cartongesso, realizzate con struttura portante costituita da profilati di lamiera zincata a
E.006.033.a |“C" dello spessore di 6/10 mm, per guide fissate a pavimento e a soffitto con chiodi a sparo, previa eventuale interposizione di materiale

antiacustico, e montanti verticali di sezione a omega posti ad interasse di cm 60, compresa la predisposizione per il passaggio degli

impianti e I'installazione delle relative apparecchiature, nonché I'inserimento dei tasselli in legno per il montaggio delle porte.

Compresoinoltreil taglioamisuraed il relativo sfrido, la sigillatura dei giunti con nastro idoneo, la stuccatura e rasatura delle superfici,

I"installazione di eventuali paraspigoli con nastro armato, I’ assistenza, il trasporto, |0 scarico dall’ automezzo, I' accatastamento, il tiroin

alto, I"avvicinamento al luogo di posadi tutti i materiali necessari, la pulizia finale e quant’ altro occorre per dareil lavoro finito in opera

a perfetta regola d' arte, escluso solo I’ eventual e isolamento acustico fissato tra le lastre. tramezzo in pannelli di cartongesso con lastre

damm 12

euro (quar antacinque/30) mq 45,30
Nr. 34 idem c.s. ...con lastre doppie da mm 18
E.006.033.d |euro (sessantasette/90) mq 67,90
Nr. 35 Fornitura e posa in opera di isolanti termici costituiti da lastre in polistirene espanso estruso battentato, fornito e posto in opera sia su
E.011.031.b |solai che su paramenti esterni con utilizzo degli appositi chiodi di fissaggio o colla. E compreso quanto occorre per dare I'opera finita.

per pannelli battentati da cm 6, densita di Kg/mc 33

euro (ventiquattr o/00) mq 24,00
Nr. 36 Fornitura e posa in opera di feltri di fibra di vetro o roccia, resinati o schermati a vapore con foglio di carta bituminosa, con densita
E.011.040.c |superiore a 30 Kg/mc, per formazione di strati isolanti di solai, di pareti, terrazze, forniti e posti in opera su predisposto piano di posa

con superficie ben livellata e privadi grumi ed asperita, previaspalmatura di idoneo collante speciale. Spessore mm 60

euro (dieci/05) mq 10,05,
Nr. 37 Fornitura e posain opera di pannelli isolanti bi-strato tipo Placomur di dimensione 120 x 300 cmq costituiti da una lastra di cartongesso
E.011.044 |di spessore mm 10 e polistirolo espanso di densita compresa fra 15-16 Kg/mc, spessore 40-50 mm, ancorati su predisposta struttura in

listelli di legno o profili di acciaio con viti autofilettanti in numero di 14 per metro quadro, compreso stuccatura dei giunti e delle viti,

tagli, sfridi e quanto altro necessario per dare il supporto pronto per ladipinturafinde.

euro (diciotto/15) mq 18,15

Nr. 38
E.012.006.c

Fornitura e posain operadi pavimentazione monalitica col sistema fresco su fresco, costituitada manto di usura dello spessore di circa
mm 2 abase di quarzo puro sferoida e (durezza> 7° M ohs) compaosto da misceladi cemento e quarzo (dosatura cemento> 300 kg/mc) in
quantita di concumulato di 4+5 kg/mg, compreso limpiego di additivo per stagionatura rapida, la lavorazione meccanica dellal
superficie, lalisciatura finale con spatole di acciaio, laformazione di giunti ariquadri 4x4 maq, sigillati con guaina elastomerain gommal
neoprene o con lamierino o in ferro zincato 6/10, a sceltadellaD.L., da applicare su massetto di cal cestruzzo Rek 25 N/mmg armato con
rete elettrosaldata a maglia quadrata 20x20 da @ 6, da pagarsi a parte, compreso ogni onere e magistero. Tipo a pastina con manto di
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Nr. 39
E.012.025.b

Nr. 40
E.013.010.c

Nr. 41
E.015.001

Nr. 42
E.015.006.d

Nr. 43
E.016.038

Nr. 44
E.016.044

Nr. 45
E.016.047

Nr. 46
E.017.009

Nr. 47
E.017.022.a

Nr. 48
E.018.015.a

usuradi circa 7 mm e colore grigio
euro (ventidue/00)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione in grés porcellanato, per interni ed esterni, di 1" scelta, gruppo B1 Norma Europea 176,
impasto unico, atutto spessore, compatto, costituito da argille nobili sinterizzate a 1250°, ad elevatissima resistenza all’ usura EN102: <
115 mmc, ingelivo EN202, inassorbente EN99: da 0,01% a 0,04%, resistenza a flessione EN100: > 55 N/mmq, durezza EN101: > 8,
resistenza all’ attacco chimico EN106: non attaccati, dimensioni EN98: (tolleranze massime: lunghezza e larghezza + 0,2%, spessore +
2%, rettilineita spigoli + 0,2%, ottogonalita + 0,2%, planalita + 0,2%), dilatazione termica lineare EN103: < 6,4 MK, resistenza shock
termico EN104 e garanzia di corrispondenza alla DIN 51094 (resistenza dei colori ala luce) e privo di additivi di protezione estranei
sulla superficie. 1l lato di posa a rilievo deve essere ottenuto mediante pressatura isostatica formata dalle scanaature diagonali
virtualmente incrociate al fine di garantire la massima aderenza con la superficie di appoggio, con effetto cromatico med. La scivolosita,
intesa come coefficiente di attrito medio, deve essere conforme alla norma DIN 51130 e con valori non inferiori a R11. Posto in opera
con adeguati collanti e prodotti riempi fuga per la finitura delle connessioni. di dimensioni di cm 20x30 o 30x30 finitura lucidata

euro (cinquantacingque/50)

Fornitura e posain opera di zoccolino battiscopain legno di qualunque tipo, verniciato, posato con andamento rettilineo o curvo, fissato
ale pareti incollato mediante adesivo o simili con eventuale integrazione di viti in ottone. Fornito in opera compreso il taglio a misural
ed il relativo sfrido, eventuali pezzi per spigoli ed angali, la stuccatura dei pezzi, inclusa altresi I'assistenza, il trasporto, lo scarico
dall'automezzo, I'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale e quanto occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte. Zoccolino in legno tipo teak mm 75 x 10, a correre

euro (quattordici/50)

Fornitura e posa in opera di rivestimento di pareti interne in piastrelle di ceramica smaltata monocottura di prima scelta, delle
dimensioni cm 20x20 o 20x25, in pasta rossa con superficie liscia o semilucida, applicate su sottofondi predisposti, compensati
separatamente, compreso |'allettamento con malta, la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, esclusi i pezzi
speciali e ogni intervento sui supporti sottostanti, incluso altresi quanto altro necessario per dareil lavoro finito a perfetta regola d’ arte.
euro (trentatre/90)

Fornitura e posain di rivestimento di pareti in lastre di marmo, pietra o travertino, grezze o lucidate sul piano e nelle coste in vista, con
spigolo |eggermente smussato, applicato con malta bastarda, compresa la stuccatura, la stilatura e suggellatura dei giunti con malta di
cemento, gli eventuali fori e grappe, tagli e sfridi e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Lastre di
Trani o Apricena chiaro, segato grezzo spessore cm 2

euro (centoquindici/00)

Tinteggiatura di superfici interne, intonacate a civile o lisciate a gesso, gia preparate, comprendente le seguenti lavorazioni:
carteggiatura finale e successiva tinteggiatura con due passate di pittura lavabile opaca di resine sintetiche acriliche emulsionabili, date
a pennello 0 a macchina fino a coprire in modo uniforme I'intera superficie, a colori correnti chiari. Il tutto dato in opera a qualsiasi
altezza , compreso la fornitura ed uso di materiali ed attrezzi, la pulizia finale e quant’ altro occorre per dare il lavoro finito in opera a
perfettaregola d’ arte.

euro (dieci/50)

Compenso per unamano in piu di tinta lavabile.
euro (tre/05)

Fornitura in opera di idropittura murae per interni o esterni, a base di resine acriliche in dispersione acquosa, quarzo microgranulare,
segmenti e cariche selezionate, da applicare a mano su fondo di intonaco stagionato opportunamente preparato, previa mano di fissativo
consolidante in ragione di 0,200 litri per metro quadro (da pagare separatamente). Il tutto eseguito a qualsiasi altezza, compreso |a
fornitura ed uso dei materiali ed attrezzi, la puliziafinae e quant’ altro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfettaregolad’ arte.
euro (dieci/70)

Fornitura e posa in opera di infisso monoblocco a taglio termico in alluminio per finestre e porte-finestre realizzato con profili dello
spessore minimo di mm 1,5, rifinito con le parti in vista satinate con superficie totale della lega ossidata anodicamente a 15 micron.
Tutti i profilati sono costituiti dan. 2 elementi assemblati meccani camente con due lamelle poliammide formanti il taglio termico. Sono
compresi: il telaio esterno costituito dai montanti della sezione di mm2 100, con ricavata la battuta per I'anta, distanziatore e guida per
|'avvolgibile, il traverso superiore con sede di appoggio per il cassonetto, il traverso inferiore assolato (escluso per le porte-finestra) per
lo scarico dell'acqua, il telaio maobile realizzato con profili a sezione tubolare, della sezione minima di mm2 52, la serranda avvolgibile
in PV C tipo pesante da5 kg/m?, i rinforzi metallici per teli di larghezza superiore a cm 130; i supporti reggirullo con cuscinetti a sfera;
il rullo; la puleggia; i fondelli; guida cintino; I’ avvolgitore automatico con placca; le guarnizioni centrali e interna in dutral; la chiusura
a cardiglione/cremonese a 3 punti di chiusura per finestre e porte-finestre; il regolo fermavetro a scatto; la ferramenta necessaria; le
opere murarie; esclusafornitura e posa eventual e vetro.

euro (trecentosettantaquattr o/85)

Fornitura e posa in opera di porta interna in legno a uno o due battenti tamburata a struttura cellulare, con o senza sopraluce a vetri
fisso, composta da: telaio maestro di sezione cm 9x4,5 liscio 0 con modanatura ricacciata; battenti formati da listoni di sezione cm 6x4;
intelaiatura interna di listelli disposti a riquadro di lato non superiore a cm 10, rivestita sulle due facce; zoccoletto di abete al piede di
altezza cm 10, in opera compreso |'assistenza, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, |'accatastamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al
luogo di posa, la pulizia finale e quant'atro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Porta internain compensato
di pioppo o abete

euro (centonovantanove/50)

Fornitura e posa in opera di vetro-camera antisfondamento, costituito da una lastra esterna di vetro stratificato con policarbonato e da
una lastra interna in cristallo float da mm 5, unite tra loro mediante un distanziatore sigillato in alluminio che delimita I'intercapedine
d'aria disidratata racchiusa frale |astre stesse. Dato in opera su qualsiasi tipo di serramento metallico con fermavetro riportato o fissato
con viti ribattute e sigillatura con mastice a base di silicone. Compreso il taglio amisura ed il relativo sfrido, I'assistenza, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, I'immagazzinamento, il tiro in alto, I'avvicinamento al luogo di posa, la pulizia finale, la protezione fino ala

mq

mq

mi

mq

mq

mq

mq

mq

mq

mq

22,00

55,50

14,50

33,90

115,00

10,50

3,05

10,70

374,85

199,50
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Nr. 49
E.018.021.c

Nr. 50
EL.003.002.
m

Nr. 51
EL.003.022.b

Nr. 52
EL.003.025.b

Nr. 53
EL.004.001.c

Nr. 54
EL.004.001.d

Nr. 55
EL.006.004.b

Nr. 56
EL.006.013.b

Nr. 57
EL.006.014.b

Nr. 58
EL.006.017.b

consegna delle apere e quant'altro occorre per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. Vetro-camera antisfondamento
spessoremm 11 +9+5
euro (quattrocentotrentaquattr o/70)

Fornitura e posa in opera di vetro-camera di sicurezza costituito da doppia lastra, sia interna che esterna, in cristallo float da mm 3
stratificato con interposta pellicola in polivinilbutirrale (PVB), unite tra loro mediante distanziatore sigillato in aluminio che delimital
I"intercapedine d'aria disidratata racchiusa tra le lastre stesse. Dato in opera su telai metallici o in legno con fermavetro riportato o
fissato con viti ribattute e sigillatura con mastice a base di silicone. Compreso il taglio a misura ed il relativo sfrido, I'assistenza, il
trasporto, lo scarico dall'automezzo, |'immagazzinamento, il tiro in ato, I'avvicinamento a luogo di posa, |a puliziafinae, |a protezione
fino alla consegna delle opere e quant'atro occorre per dareil lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte. V etro-camera spessore mm
3+3-15-3+3

euro (novanta/10)

Linea eettricain cavo multipolare isolato in gomma G7M 1 sotto guaina in material e termopl astico speciale (norme CEl 20-13, CEIl 20-
22111, CEIl 20-37, 20-38) non propagante |'incendio e aridotta emissione di fumi, gas tossici e corrosivi. Sigla di designazione FG7OM 1
0.6/1kV AFUMEX, fornita e posta in opera. Sono compresi: |'installazione su tubazione a vista, 0 incassata, 0 su canale o passerella o
graffettata; le giunzioni ed i terminali. E inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le
scatole di derivazione e le opere murarie. 4x16 mm?

euro (undici/89)

Fornitura e posa in opera di linea in cavo piatto a due conduttori per impianti HI-FI con colorazione della guaina Rosso/Nero per
collegamento casse acustiche. Sono comprese I’installazione in tubazioni in vista 0 incassata, su canale, su passerélla, incluse le
giunzioni ed i terminali. Sono escluse le canalizzazioni, le cassette di derivazione e le opere murarie. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. 2x0,75 mm?

euro (uno/96)

Fornitura e posa in opera di lineatelefonicain cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di
qualita R2, sotto guainain PV C non propagante |'incendio (norma CEl 20-22) sigla di designazione TR/R, fornita e posta in opera. E
compresa |'installazione in tubazioni in vista o incassata, su canale, su passerella o graffettata. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, |e scatole di derivazione e le opere murarie. A 3 coppie.

euro (uno/80)

Fornitura e posain opera di tubazione flessibile in PV C autoestinguente serie pesante IM Q, costruita secondo le norme CElI EN 50086-
1, CEl EN 50086-2-1, da incassare sotto traccia o sotto pavimento o all'interno di intercapedini, escluse le opere murarie di scasso e di
ripristino dellamuratura, inclusi gli oneri relativi a fissaggio sulla traccia apertaed a collegamento alla scatola di derivazione. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito. Diametro esterno mm 25.

euro (tre/10)

idem c.s. ...esterno mm 32.
euro (tre/76)

Impianto e ettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo
HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 2.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 2 posti da mm 66x82;
supporto con viti vincolanti a scatola; frutto, serie commerciae; placca in materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con
caratteristiche analoghe; conformi ale norme CEl e progettate ed eseguite in conformita del disposto del D.M. 37/2008 escluso |e opere
murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare |'opera
compiuta aregola d'arte. Per doppio punto presa da 10A e 16A con alimentazione unica. Doppio punto presa da 10A e 16A invista
euro (quar anta/09)

Impianto eettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo
HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 1.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;
supporti con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutti, serie commerciale; placche in materiale plastico o metallo 1 posti per scatola 3
posti; morsetti a mantello o con caratteristiche ana oghe; conformi alle norme CEl e progettate ed eseguite in conformita del disposto del
D.M. 37/2008, escluse le opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni
onere compreso per dare |'opera compiuta a regola d'arte. Per punto luce a deviatore e invertitore 10 A. Punto luce a deviatore ed
invertitorein vista.

euro (ottantacinque/08)

Impianto elettrico per edificio civile completo di: sistemadi distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo
HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 1.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; supporto 1
posto con viti vincolanti per scatola 3 posti; frutto, serie commerciale; placca in materiale plastico o metallol posto per scatola 3 posti;
morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe; conformi alle norme CEI e progettate ed eseguitein conformita del disposto del D.M.
37/2008, escluse e opere murarie per I'apertura delle tracce, fori e quant'altro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere
compreso per dare l'opera compiutaa regolad'arte. Per punto luce ainterruttore 10 A. Punto lucein vista.

euro (trentasette/30)

Impianto e ettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura; conduttori del tipo
HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm? 1.5; scatola di derivazione incassata da mm 104x66x48 con
coperchio oppure se a vista da mm 100x100x50; scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista da mm 66x82; supporto
con viti vincolanti per scatola; frutto, serie commerciale; placcain materiale plastico o metallo; morsetti a mantello o con caratteristiche
analoghe; conformi alle norme CEl e progettate ed eseguite in conformita del disposto del D.M. 37/2008, escluse le opere murarie per
|'apertura delle tracce, fori e quant'dtro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare |'opera compiuta a

mq

mq

434,70

90,10

11,89

1,96

1,80

3,10

3,76

40,09

85,08

37,30
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regola d'arte. Per punto presa bivalente 10/16 A. Punto presa bivaente 10/16A in vista

euro (trentacinque/99) cad 35,99
Nr. 59 Impianto eettrico per edificio civile completo di: sistema di distribuzione con eventuali opere in tracce su muratura (pagato a parte);
EL.006.026.c |cavetto telefonico con guainain PV C e conduttori di rame rigido ricotto di diametro mm 0.6; scatola di derivazione in linea montante a

distanza non superiore a m 5 (pagata a parte); scatola portafrutto incassata a muro 3 posti oppure se a vista 1 posto da mm 66x82;

supporto con viti vincolanti a scatola; presa telefonica con contatto di interruzione della linea a valle; placca in materiale plastico o

metallo; conformi alle norme CEl e progettate ed eseguite in conformita del disposto del D.M.37/2008, escluse |e opere murarie per

|'apertura delle tracce, fori e quant'adtro per il posizionamento e fissaggio dei pezzi, ogni onere compreso per dare |'opera compiuta a

regola d'arte. Per punto presa tel efonica. Presatelefonicain canalina

euro (venticinque/40) cad 25,40
Nr. 60 Fornitura e posa in opera di accessori per impianti e centrali antintrusione con caratteristiche e prestazioni adeguate e comprensivi di
EL.006.028.a|fissaggio e quant’altro necessario per dare I’ opera finita, funzionante ed a perfetta regola d'arte. Kit inseritore, completo di lettore

chiave, schedainterfacciae 3 chiavi.

euro (duecentonovantaquattr o/89) cad 294,89
Nr. 61 idem c.s. ...regolad’arte. Unitadi controllo M aster con tastiera e display.
EL.006.028.b |eur o (duecentosettantanove/48) cad 279,48
Nr. 62 idem c.s. ...regola d’arte. Sirena autoalimentata con lampeggiatore da esterno
EL.006.028.g|euro (centotrentatr e/32) cad 133,32
Nr. 63 Fornitura e posa in opera di rivelatore ad infrarossi passivo, con piroelemento ad alta sensibilita e basso disturbo o sensore a doppio
EL.006.029.b |elemento e doppia elaborazione del segnale, con rivelazione di differenze di temperatura fino ad 1,6° fraintruso ed ambiente, protezione

da campi d'intensita RF da 100 a 1000M Hz, completo di lenti multifocali, con approvazione IMQ e comprensivo di fissaggio e

quant’ altro necessario per dare I’ opera finita, funzionante e a perfetta regola d’ arte. Con singolo elemento ad effetto tenda portata 20 m

circa.

euro (centoquattr o/80) cad 104,80
Nr. 64 idem c.s. ...regolad’arte. A soffitto con coperturadi 180°.
EL.006.029.g |euro (centoundici/19) cad 111,19
Nr. 65 Fornitura e posa in opera di contatto magnetico a doppio bilanciamento con antimanomissione per infissi per montaggio a vista o da
EL.006.031.b |incasso, composto da una parte fissa ed una mobilee comprensivo di accessori di fissaggio, cablaggio, conduttori di collegamento fino

ala centrale su tubazione predisposta per una distanza massima di circa 25 m e quanto altro necessario per dare |’ opera finita. Dal

incasso di potenza per infissi in ferro.

euro (trentauno/24) cad 31,24
Nr. 66 Fornitura e posa in opera di telecamera fissa b/n o colore (PAL) compatta con sensore CCD, completa di attacco a passo standard C o
EL.006.032.c |CS per impiego di obbiettivi con ottiche a vari diaframmi a fuoco fisso, varifoca o autoiris, a risoluzione standard o alta, con

compensazione del controluce, sincronismo int/est automatico, sistema video CCIR, alimentata a tensione di rete 0 2 12/24V inc.a. €

comprensiva di staffa, accessori di fissaggio, collegamenti eettrici e di segnale, taratura. Sono esclusi: gli obiettivi ed i conduttori per il

collegamento alla centrale. B/N ad alta risoluzione > 620 linee sensibilita 0,1 lux CCD 1/3".

euro (quattrocentocinquanta/73) cad 450,73
Nr. 67 idem c.s. ...alacentrale. Staffa di fissaggio a parete per installazione telecamera fissa.
EL.006.032.h |euro (quar antacinque/53) cad 45,53
Nr. 68 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata (vitreus-china), installato su due mensole a shalzo in ghisa smaltata,
1.002.001.c |completo di fori per la rubinetteria, collegato alo scarico ed ale tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda, comprensivo di piletta,

scarico automatico a pistone, sifone a bottiglia, flessibili aparete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante, relativi

morsetti, bulloni, viti cromate, etc.; I'assistenza muraria. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi:

la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisa inoltre che i materiai sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta,

qualitd, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque

rispondenti ale norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei

materiali stessi. delle dimensioni di cm 60x47 con tolleranzain meno oin pit di cm 2

eur o (centosettantacinque/00) cad 175,00
Nr. 69 Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento delle
1.002.004.b |barriere architettoniche, costituito da lavabo con disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia-gomiti,

paraspruzzi e comprensivo di staffe rigide per il fissaggio a parete, relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura, sifone di

scarico con piletta e raccordo flessibile, collegamento alle tubazioni di adduzione acqua e scarico; |'assistenza muraria. E inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico. Si precisal

inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da

prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comungue rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o

difetti possono comportare, agiudizio dellaD.L., il rifiuto dei materiali stessi. incremento per f. p. 0. di mensole reclinabili con sistemal

meccanico

euro (duecentosettantaquattr o/00) cad 274,00
Nr. 70 Fornitura e posa in opera di vaso igienico in porcellana vetrificata (vitreous-china) standard o tipo filo muro del tipo ad aspirazione o a
1.002.006 cacciata con scarico a pavimento o a parete e comprensivo di allettamento sul pavimento con cemento, relativo fissaggio con viti e

borchie d'acciaio cromato, relative guarnizioni, assistenza muraria. E inoltre compreso quanto atro occorre per dare il lavoro finito. E
esclusa la cassetta di scarico che verra computata a parte. Si precisainoltre che i materiali sopraindicati dovranno essere di tipo, scelta,
qualitd, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
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Nr. 71
1.002.009

Nr. 72
1.002.012

Nr. 73
1.002.015

Nr. 74
1.003.001.e

Nr. 75
1.003.002.a

Nr. 76
1.003.002.e

Nr. 77
1.003.002.f

Nr. 78
1.003.003.b

Nr. 79
1.004.014.a

Nr. 80
Inf.001.026

Nr. 81
Inf.001.041.c
03

Nr. 82
Inf.003.011.c

rispondenti ale norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio della D.L., il rifiuto dei
materiali stessi.
euro (duecentosessantacinque/00)

Fornitura e posa in opera di vaso/bidet igienico in porcellana vetrificata per disabili, realizzato secondo le vigenti norme di abbattimento
delle barriere architettoniche, costituito da vaso con disegno specide a catino alungato, apertura anteriore per introduzione doccetta,
altezza da pavimento di cm 50, sifoneincorporato, cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a distanza,
sedile rimovibilein plastica, doccetta metallica a pulsante con tubo flessibile e gancio e comprensivo di allettamento sul pavimento con
cemento, relativo fissaggio con viti e borchie d'acciaio cromato, rel ative guarnizioni, assistenza muraria. E inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme
UNI 4542-4543. Eventuai imperfezioni o difetti possono comportare, a giudizio dellaD.L., il rifiuto dei materiali stessi.

euro (cinquecent osettantacingque/00)

Fornitura e posa in opera di cassetta di scarico per il lavaggio del vaso igienico, del tipo da incasso a parete (non in vista), redizzata a
monoblocco con materiale plastico, con dispositivo di risciacquamento a due quantita regolabili massimo 3/6 litri. Sono compresi:
|'assi stenza muraria; |a predisposizione della superficie esterna per I'ancoraggio degli intonaci; |a batteria interna con possibilita di facile
e completa ispezionabilita in ogni sua parte all'interno della parete dove € stata collocata; il comando a placca di copertura con doppio
tasto di comando posto sulla parete esterna; il collegamento ala rete idrica esistente con tubo di risciacquamento in PE e coppelle
isolate acusticamente, rubinetto di arresto, fissaggi per la cassetta, canotto di allacciamento per il raccordo tra tubo di risciacquamento e
vaso. E inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro finito.

euro (duecentoventiotto/00)

Fornitura e posa in opera di orinatoio sospeso con sistema di risciacquo integrato del tipo a colonna in porcellana vetrificata (vitreous-
china) delle dimensioni di cm 112x48x24 del tipo fissato a parete e a pavimento, con risciacquo automatico a basso consumo idrico,
rilevatore di presenza a raggi infrarossi, le staffe di ancoraggio e la cassetta di scarico. Sono compresi: la grigliain ottone cromato; il
sifone e pilettone con flusso continuo; la relativa pedana per orinatoio; il raccordo all'impianto idrico; le zanche, i bulloni cromati, se a
vista, per il fissaggio a parete; la rdlativa sistemazione a pavimento; |'assistenza muraria. E inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Si precisa inoltre che i materiali sopra indicati debbono essere d'ottima qualita e privi di difetti, slabbrature,
ammaccature o atre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuai e conformi alle
consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualita, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. Eventuali imperfezioni o
difetti possono comportare, agiudiziodelaD.L., il rifiuto dei materiali stessi.

euro (milletr ecentoventisei/00)

Fornitura e posa in opera di accessori bagno in ABS. Sono compresi: |'assistenza muraria per |'apertura e la ripresa del rivestimento in
mattonelle, in maiolica o simile; la muratura degli accessori stessi. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
portacarta delle dimensioni di circacm 15x15

euro (trentadue/75)

Fornitura e posa in opera di accessori bagno per disabili (secondo le vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche)
costituiti da sostegni in tubo di nylon stampato, diametro esterno 35 mm, con anima in lega di aluminio, comprensivi di flange di
fissaggio, rosette a incastro, viti di fissaggio per ogni tipo di muratura, assistenza muraria e quanto altro necessario. E inoltre compreso
quanto altro occorrente per dare |'opera completa e funzionante. maniglione ribatabile da parete, lunghezza cm 80.

euro (centosessanta/65)

idem c.s. ...efunzionante. specchio reclinabile, dimensioni max cm 70x70.
euro (duecentonovantatr e/40)

idem c.s. ...efunzionante. sedileribaltabile.
eur o (trecentodiciannove/00)

Fornitura e posa in opera di erogatore di aria calda el ettrico idoneo per essere installato in prossimita di lavabi e lavamani, costituito da
ventilatore, resistenza elettrica con potenza max di 2000 W, carter di contenimento. ad azionamento automatico con sensore di
awvicinamento araggi infrarossi

euro (duecentotr edici/40)

Fornitura e posa in operadi gruppo miscelatore monocomando cromato, realizzato nel rispetto delle norme UNI EN 200, UNI EN 246,
UNI EN 248 o delle equivalenti norme NF, per lavabo con scarico, corredato di raccordi con filtro incorporato perfettamente
funzionante. E compreso quanto occorre per dareil lavoro finito. con bocca erogazione fissa

euro (centosessantadue/00)

Demoalizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi
meccanici compreso |'assistenza, compreso carico e trasporto dei materiali di risulta nell'ambito del cantiere fino ad una distanza
massima di 5000 m, segnaletica e deviazioni stradali e quant'altro occorre per dareil lavoro eseguito a perfettaregola d'arte.

euro (quattro/83)

Fornitura e posa in opera di cordoni retti o curvi in pietra calcarea dura provenienti dalle cave di Soleto, della lunghezza non inferiore a
cm 50 ed altezza di cm 15 - 18, lavorati come di seguito specificato, a spigoli arrotondati, allettati con malta cementizia a g.li 4 di
cemento, escluso il sottofondo, compresi pero, la suggellatura dei giunti con malta cementizia grassa ed ogni altro onere e magistero per
dareil lavoro compiuto a perfettaregola d' arte. Larghezza cm 30 A puntillo

euro (ottantaotto/50)

Panchina in conglomerato cementizio armato, con superficie sabbiata e lisciata sulla superficie della seduta, compreso ogni onere e
magistero per la fornitura ed il posizionamento, nonché adeguato fissaggio su pavimentazione o su terreno, esclusa eventuale opera di

mq

mi

265,00

575,00

228,00

1"326,00

32,75

160,65

293,40

319,00

213,40

162,00

4,83

88,50
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 83
Inf.003.026.a
04

Nr. 84
S.003.012.a

Nr. 85
T.017.006.9

basamento. rettangolare con schienale, base cm 180x78, altezza cm 80
euro (cinquecentoventiotto/95)

Fiorierain cemento a superficie bocciardata, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o
su terreno: Rettangolare: 200 x 50 x 50 cm, peso 350 kg
euro (duecentoguar antadue/88)

Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con
elementi sovrapponibili in ferro o comungue montabili senza I'impiego di giunti a manicotto (sistema a telaio), compreso di piani di
lavoro e tavole fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di
manovrae di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o frazione

euro (dodici/50)

Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo d'ambiente a due sezioni con condensazione in aria, per solo raffreddamento
oppure apompadi calore, utilizzante gas frigorifero ecol ogico, costituito da una sezione esterna con ventilatore e compressore collegatal
tramite linea frigorifera ad una unita interna del tipo a CASSETTA A 4 VIE DA INCASSO NEL CONTROSOFFITTO. Il
condizionatore & corredato di pompa per sollevamento condensa, dei dispositivi di regolazione e controllo tramite telecomando (a filo o
ad infrarossi) e microprocessore. Nel prezzo sono comprese la carica del gas frigorifero, la messa in funzione del sistema, le opere
murarie di fissaggio, i collegamenti eettrici e termoidraulici con esclusione delle linee elettriche, delle tubazioni frigorifere e scarico
condensa. Potenza frigorifera con aria esterna a 35°C b.s.ed ariainterna a 27°C b.s. € 19,5°C b.u. non inferiore a: PF (kW). Potenza di
riscaldamento con ariaesternaa 7°C b.s. €6°C b.u. ed ariainternaa 21°C b.s. non inferiore a: PR (kW). Potenza el ettrica assorbita non
superiore & PA (kW). Lunghezza massima delle linee frigorifere fra unita interna ed unita esterna non inferiore a L (m). Versione
pompadi caloreconPF=3,6-PR=4,1-PA=15-L =25

euro (tremilasettantanove/60)

Data, 01/11/2017

Il Tecnico

mq

528,95

242,88

12,50

3'079,60
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